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АКТ ОСМОСТРА 

ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

 посёлка «Яхрома Ривер» 

 
 

В период с 15.03.2023 г. по 08.04.2023 г. по инициативе правления ТСН «Яхрома Ривер», Дорожной комиссией произведен 

осмотр проезжей части дорожной сети посёлка «Яхрома Ривер» с целью определения наиболее повреждённых участков, их 

дефектовки, определения критичности выявленных дефектов и повреждений,  их влияния на обеспечение транспортной 

доступности собственников земельных участков, а также составления рекомендаций для Правления ТСН «Яхрома Ривер» по 

очередности, видам и объёмам планируемых работ по восстановлению верхнего дорожного полотна.  

Работоспособность ливневой канализации, дренажных и иных искусственных сооружений дорожной инфраструктуры 

производился отдельно, и в составе настоящего акта не рассматривается. 

В ходе обследования освидетельствовано верхнее покрытие всех улиц и проездов посёлка, в общей сложности 12 км.  По 

результатам осмотра составлена ведомость дефектов (таблица 1), в которой отражено состояние 33 наиболее характерных 

участков с дефектами и повреждениями, могущими привести к значительным повреждениям и разрушениям в будущем.  

Схема расположения наиболее значимых дефектов приведена на рисунке 1. Выборочная фотофиксация обследуемых 

участков представлена в ведомости дефектов (таблица 1). 

 

Таким образом, комиссией сформирован перечень участков, требующих первостепенных мер по устранению дефектов и 

повреждений. 



По результатам обследования внутри поселковых дорог дорожной комиссией, правлению ТСН «Яхрома Ривер» 

рекомендуется установить очерёдность проведения ремонта, а также сформировать сметную стоимость согласно приведённых 

в табл. 1 объёмов и предлагаемых способов устранения дефектов и повреждений. 

 
   

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения выявленных дефектов и повреждений дорожной сети 2023 г. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Ведомость дефектов 

№ по 

схеме 

рис. 1 

Расположение Характеристика дефекта Фотофиксация Способ устранения Приме

чание 

1 

Ул. Заречная в 

районе уч. 96 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия 

1*2 м на площади до 40 м2 

 
 

Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, покрытие 

отсевом щебня 

 

2 

Перекрёсток  

ул. Заречная и 

Яхромского  

пр-та  

Расслоение основания, 

вздутия и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 20 см на площади 24-30 

м2 

 
 

Вскрытие пустот, укладка 

геотекстиля, засыпка крупным 

заполнителем (кирпичный бой, 

щебень фракции 40х70) и 

песком, расклинцовка и 

поверхностная засыпка 

щебнем фракции 20-40 с 

трамбованием, формирование 

профиля (грейдирование) 

 



3 

Перекрёсток  

ул. Школьная и 

Яхромского  

пр-та 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 20 см на площади до 10 

м2 

 
 

Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой , формирование 

профиля (грейдирование). 

 

4 

Перекрёсток  

ул. Центральная и 

Яхромского  

пр-та 

Локальная просадка 

грунта, суффозия 

поверхностного слоя, 

образование колейности, 

утрата профиля дороги на 

площади 40 м2 

 
 

Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля (грейдирование). 

 

 

 

5.1 

 

Яхромский пр-кт  

в районе уч. 35 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия 

1*2 м на площади до 120 

м2, образование ям, 

колейности. 

 
 

Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля , (грейдирование). 

 

 

5.2 

 

 

6 

Яхромский пр-кт  

в районе уч. 24-25 

 



7  

Яхромский пр-кт  

в районе уч. 17 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия 

1*2 м на площади до 30 м2, 

образование ям, 

колейность. 

 
 

 

8  

ул. Луговая в 

районе уч. 32  

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

эрозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 15 см на площади до 12 

м2 

 
 

Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой , формирование 

профиля , (грейдирование). 

 

9  

ул. Луговая в 

районе уч. 43, и 

перекрёстка с ул. 

Весенняя 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия 

3х3 м на площади до 100 

м2, просадка грунта, 

образование ям, 

колейности. 

 
 

Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля (грейдирование). 

 



 
 

10 

ул. Луговая в 

районе уч. 74 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 20 см на площади до 25 

м2 

 
 

Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой , формирование 

профиля , (грейдирование). 

 

 

 

11 

 

 

ул. Луговая в 

районе уч. 70-71 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия на 

площади до 20 м2, 

образование ям, 

колейность. 

 
 

Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, покрытие 

отсевом щебня , формирование 

профиля , (грейдирование). 

 

12 

Пересечение ул. 

Луговая и 

Центральная 

 

15 

ул. Центральная в 

районе уч. 189-213 

Разрушение асфальтового 

покрытия, образование ям, 

колейность, трещины в 

покрытии 

Вариант 1: Снятие покрытия, 

выравнивание основания, 

засыпка щебнем, используя 

снятый материал, трамбовка, 

 

Решен

ие не 



 
 

формирование профиля, 

(грейдирование). 

Вариант 2: Снятие покрытия, 

трамбовка основания, 

восстановление покрытия 

асфальтовой крошкой с 

двойной битумной пропиткой, 

или: 

Вариант 3: Заполнение ям 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, после 

стабилизации полотна 

покрытие всего участка 

дополнительным слоем 

асфальтовой крошки с двойной 

битумной пропиткой 

приня

то  

 

18 

Пересечение ул. 

Солнечной с ул. 

Центральная 

Устройство дополнительной 

дренажной трубы, 

пересекающей ул. 

Центральная, восстановление 

покрытия 

 

16 

Пересечение ул. 

Лесная с ул. 

Берёзовая 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 15 см на площади до 10 

м2 

 Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 



17 

Пересечение ул. 

Лесная с ул. 

Центральная 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 20 см на площади до 60 

м2, разрушение дренажной 

трубы и дренажной канавы 

 
 

вскрытие повреждённого 

участка, засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, восстановление 

(наращивание) оголовка 

дренажной трубы, 

формирование дренажной 

канавы 

 

18 

ул. Солнечная в 

районе уч. 179 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия на 

площади до 25 м2, 

образование ям, 

колейности 

 Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

 

 

20 

 

 

Яхромский пр-т в 

районе уч. 14-15 

 

 

Локальные разрушения 

щебеночного покрытия 

1*2 м на площади до 30 м2, 

образование ям, 

колейность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля., (грейдирование). 

 

21 

Яхромский пр-кт  

в районе уч. 16 

 



21а 

ул. Грибная в 

районе уч. 367 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 15 см на площади до 16 

м2, 

 
 

вскрытие повреждённого 

участка, засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой , формирование 

профиля , (грейдирование). 

 

 

 

 

 

22.1 

 

 

 

 

 

 

ул. Свободы в 

районе уч. 434 

 

 

 

 

обширное глубокое  

повреждение и 

разрушение основания на 

глубину до 35 см на 

площади до 160-180 м2 на 

двух участках, глубокая 

суффозия и поверхностная 

водная эрозия, утеря 

профиля. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта, 

укладка геотекстиля, укладка 

крупной фракции с 

расклинцовкой отсевом щебня 

и песка, покрытие щебнем  с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги, 

(грейдирование). 

 

22.2 

Пересечение ул 

Свободы и ул. 

Южный спуск 

 



23.1 

Пересечение ул. 

Свободы с ул. 

Молодёжная 

Обширное глубокое  

повреждение и 

разрушение основания на 

глубину до 40 см на 

площади до 200 м2 на двух 

участках, глубокая 

суффозия основания, 

водная эрозия покрытия, 

утеря профиля. 

 
 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта,  

укладка геотекстиля, укладка 

крупной фракции с 

расклинцовкой отсевом щебня 

или песка, покрытие щебнем  с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги , 

(грейдирование). 

 

23.2 

Пересечение ул.  

Молодёжная с ул. 

Цветочная 

 

24.1 

ул. Молодёжная в 

районе уч. 173 

 

 

 

 

 

 

Локальные участки 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 15 см на площади до 20 

м2  каждый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ямочный ремонт: вскрытие 

повреждённого участка, 

засыпка ям вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

24.2 

Пересечение ул. 

Лесная и ул. 

Молодёжная 

 
 

 

25 

ул. Речная в 

районе уч. 241 

Локальные участки 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта 

 Вскрытие повреждённого 

участка, засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

 



подстилающего слоя на 

глубину до 15 см на 

площади до 80 м2   

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

 

26 

 

 

ул. Свободы в 

районе уч. 487 

Обширное глубокое 

повреждение и 

разрушение дорожного 

пирога на глубину до 35 см 

на площади до 160-180 м2 

на двух участках, глубокая 

суффозия основания, 

поверхностная водная 

эрозия покрытия, утеря 

профиля. 

 

 
 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта, 

укладка геотекстиля, укладка 

крупной фракции с 

расклинцовкой отсевом щебня 

и песка, покрытие щебнем с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги, 

(грейдирование). 

 

26.1 

ул. Свободы в 

районе уч. 489 

 

 

 

27.1 

 

 

 

 

ул. Высокогорная 

в районе уч. 314 

 

 

 

 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 10 см на площади до 40 

м2 

 

 
 

 

 

 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта, 

укладка геотекстиля, покрытие 

мелким щебнем с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги , 

(грейдирование). 

 

 

 

27.2 

ул. Свободы в 

районе уч. 300 

 

28 

ул. Вольная в 

районе уч. 281 

Локальный участок 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 20 см на площади до 20 

м2 каждый 

 

Вскрытие повреждённого 

участка, засыпка вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой , формирование 

профиля , (грейдирование). 

 



 

 

29.1 

 

 

 

 

ул. Вольная в 

районе уч. 283 

Локальные участки 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 15 см на площади до 45 

м2 

 

 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта, 

укладка геотекстиля, покрытие 

мелким щебнем с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги , 

(грейдирование). 

 

 

 

 

 

29.2 

 

ул. Вольная в 

районе уч. 284 

 

29 

ул. Вольная в 

районе уч. 287-288 

Глубокое повреждение и 

разрушение основания на 

глубину до 20 см на 

площади до 80 м2 на двух 

участках, глубокая 

суффозия основания, 

поверхностная водная 

эрозия покрытия, утеря 

профиля. 

 
 

Вскрытие поверхностного 

слоя, вывоз слабого грунта, 

укладка геотекстиля, укладка 

крупной фракции с 

расклинцовкой отсевом щебня 

и песка, покрытие щебнем с 

трамбованием, формирование 

поперечного профиля дороги , 

(грейдирование). 

 

30 

 

Пересечение ул. 

Вольная в районе 

уч. 285 

 
 



31 

Пересечение ул. 

Лесная с ул. 

Северный спуск 

Локальные участки 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 10 см на площади до 16 

м2 

 Вскрытие повреждённого 

участка, засыпка вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

 

32.1 

 

ул. Звездная в 

районе уч.  494 

Локальные участки 

расслоения основания, 

вздутие и просадка грунта, 

суффозия подстилающего 

глиняного слоя на глубину 

до 10 см на площади до 16 

м2 

 

 Вскрытие повреждённого 

участка, засыпка вторичным 

щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

32.2 

ул. Звездная в 

районе уч.  498 

 

33.1 
ул. Молодёжная в 

районе уч.  501 

Локальные разрушения 

покрытия на площади до 

20 м2, образование ям, 

колейность. 

 Ямочный ремонт: засыпка ям 

вторичным щебнем, трамбовка 

виброплитой, формирование 

профиля, (грейдирование). 

 

 

33.2 
ул. Молодёжная в 

районе уч.  485 

 

 

 

 

Дополнения к ведомости дефектов 

№ по 

схеме 

рис. 1 

Расположение Характеристика дефекта Фотофиксация Способ устранения Приме

чание 



б/н 

В районе ул. 

Высокогорная, уч. 

298-299 

Искривление продольного 

профиля дороги, 

обеспечивающего 

водоотвод  

 
 

Устранение дефектов силами 

подрядчика строительства от 

ООО «Родные Земли» . 

 

 

б/н 

ВТОРОЙ ВЪЕЗД  

ВГ№2  

Водопропускное 

сооружение с 

дорожным 

покрытием в 

районе второго 

въезда на ул. 

Высокогорная, уч. 

268 

Просадка земляного 

полотна, просадка 

покрытия, разрушение 

тела насыпи и откосов. 

 

 
 

 

б/н  

Ул. Дальняя на 

всем протяжении 

Замокание основания, 

отсутствие продольного и 

поперечного профиля, 

отсутствие покрытия  

 
 

Формирование тела дороги 

отсыпкой крупным 

заполнителем с послойным  

трамбованием, отсыпка 

покрытия мелким 

заполнителем, формирование 

продольного и поперечного 

профиля . 

 



 

 

  

  

Общая площадь участков дорожной сети, требующих неотложного ремонта, включая ямочный ремонт (365 кв.м.)  и 

ремонт с полным вскрытием дорожного пирога (1570 кв.м.)   составляет 1835 кв. м. 

Дополнительно необходим ремонт участка с разрушением асфальтового покрытия, уложенного в 2022 г. площадью 

порядка 800 кв.м.   

По результатам мониторинга   весной 2022 г. (см. рисунок 2) было выявлено всего порядка 600 кв.м. участков, подлежащих 

ремонту со вскрытием дорожного пирога, т.е. в 2,5 раза меньше, чем в 2023 г., при том, что основные участки были 

отремонтированы. Темпы разрушения дорожного полотна увеличились в разы, без срочного вмешательства - на следующий 

год придется закрывать часть дорог.  

Материалы и технология формирования верхнего слоя дорожной одежды (финишного покрытия) будут определены после 

стабилизации отремонтированных участков.                                                                                                                                      

Основным видом ремонта требуется принять устранение провалов и стабилизацию дорожной поверхности, а также    

локальный ямочный ремонт с утрамбовкой и выравниванием   полотна дороги. 

С целью исключить нерациональное использование денежных средств, отложить окончательную укладку верхнего слоя 

дорожной одежды (финишного покрытия) до стабилизации основания и ремонта дренажной системы. 

После проведения ямочного ремонта наиболее крупных повреждений сформировать профиль (грейдирование).  

Провести мониторинг дренажной системы.  

Для оперативного формирования плана работ, его исполнения и контроля, сформировать геоинформационную систему – 

ГИС «Дорожная сеть ЯР 2023». 



 
 

Рисунок 2 – Схема расположения выявленных дефектов и повреждений дорожной сети 2022 г. 


